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Configurazione Router FRITZ!BOX 5490

01.

Collegare il router, aprire il browser e digitare
I’indirizzo_http://192.168.178.1/

Selezionare la lingua preferita e poi digitare la
password indicata sull’etichetta posta sotto al
router:

FRITZ!Box 5490 FRITZ!Box 5490

IL FRITZ!Box vi da il benvenuto

Please select your language. L
Bitte wahlen Sie Ihre Sprache aus. Il FRITZ!Box vi da il benvenuto
Deutsch
English Registratevi con la vostra password.
fi
Ee c,’l Password
Frangais
O italiano Hinweis:
Polski ‘ { & " N 1
L'interfaccia utente del FRITZ!Box & preimpostata di fabbrica con u
e password personalizzata. Questa password si trova alla base del
ISILINE

info@isiline.com
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02.

Selezionare il paese di installazione del router e
cliccare Avanti.

FRITZ!Box 5490 FRITZINAS MyFRITZ!

Opzioni internazionali e della lingua

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate |'impostazione "Altro paese”.

Italia (%]

I SI I.I N E info@isiline.com
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03.

Selezionare Internet — Dati di accesso -
Accesso a Internet e configura come segue:

FRITZ!Box 5490 FRITZINAS

Internet » Dati di accesso

Accesso a Intemet

(3] Panoramica

In questa pagina immettete | dati del vostro accesso a Intemet e, io, potete ad,

(@ Internet o~

Monitor online

T accesse Internet via
Dati di accesso

s Fibra ottica
Filtri O LA 1
Abilitazioni
Account MyFRITZ! Dati di accesso
Sana necessart | datl di aceessa?
‘. Telefonia idatidi

es

< Rete domestica
Immettete | dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider di Intemet.

= Rete wireless

Nome utente heisilineXXt@fithaisiling
&, DECT Passwerd R
L Diagnosi Ho
(2! Sistema
1 Assistent] Impostazioni della connessione
Lei ioni dell, ione sana gi imp s valori utilizati pid Sed io, patete
Cambiare impostazion| della

Cliccare anche su Cambiare impostazioni della
connessione ed indicare ID VLAN: 200

Cliccare su Applica in fondo alla pagina.

FRITZ!Box 5490 FRITZINAS

In > Dati di accesso

o a Intermnet

1] Panoramica

Impostazioni della connessione

& Internet i~ A S P RS i
Le impestazioni della connessiene sono gia impostate sui valori utilizzati pid frequentemente. Se & necessario, potete modificare questi valor.
Manitor online Cambiare impostazioni della connessione .
Filtri ificate la velocith detl; ione | . Questi valori sono i per garantive In prioritizzas R
Downstream 1000000 kbit/s
Abilitazioni
Upstream 1000000 kbit/s
Account MyFRITZ!

Impostazioni VLAN

ey
'\ Telefonia Ricordate che solo in rari casi & necessario utilizzare un IDVLAN, Il vostro provider di Intemetvi fornirh 1D richiesto.
¢ Rete domestica Utilizzare VLAN per {'accesso a Internat

= Rete wireless AN oo

. Pait o

I pect

A questo punto il router & correttamente
configurato e la porta LAN1 puo essere
connessa alla porta ethernet del modem per
fibra ottica FTTH fornito da ISILine.

ISILINE
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